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Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1:  
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Klasyfikacja oświetleń CIE: 100  
Kod Flux CIE: 82  100  100  97  100 
 
 

Wylot światła 1:  
 

 
 

Oszacowanie oślepiania według UGR

ρSufit 70 7070 7050 5050 5030 30
ρŚciany 50 5030 3050 5030 3030 30
ρPodłoga 20 2020 2020 2020 2020 20

Rozmiar pomieszczenia
X Y

Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdłuż
do osi lampy do osi lampy

2H 2H 19.0 20.119.9 20.919.3 20.320.1 21.120.3 21.3
3H 18.9 20.119.7 20.919.2 20.419.9 21.120.2 21.3
4H 18.8 20.019.6 20.719.1 20.319.8 21.020.1 21.3
6H 18.8 19.919.4 20.619.1 20.319.7 20.920.0 21.2
8H 18.7 19.919.4 20.519.1 20.219.7 20.820.0 21.1

12H 18.7 19.919.3 20.519.0 20.219.6 20.819.9 21.1

4H 2H 19.0 20.019.7 20.719.3 20.319.9 20.920.2 21.2
3H 18.8 20.019.5 20.619.2 20.319.8 20.920.1 21.2
4H 18.8 19.919.3 20.419.2 20.319.6 20.820.0 21.1
6H 18.7 19.819.1 20.319.1 20.219.5 20.619.9 21.0
8H 18.7 19.819.1 20.219.1 20.219.4 20.619.9 21.0

12H 18.6 19.819.0 20.119.1 20.219.4 20.519.8 20.9

8H 4H 18.7 19.819.1 20.219.1 20.219.5 20.619.9 21.0
6H 18.6 19.718.9 20.019.0 20.219.3 20.419.8 20.9
8H 18.5 19.718.8 19.919.0 20.119.3 20.419.7 20.8

12H 18.5 19.618.7 19.819.0 20.119.2 20.319.7 20.8

12H 4H 18.6 19.819.0 20.119.1 20.219.4 20.519.8 20.9
6H 18.5 19.718.8 19.919.0 20.119.3 20.419.7 20.8
8H 18.5 19.618.7 19.819.0 20.119.2 20.319.7 20.8

Wariacja pozycji obserwatora dla odstępów opraw S

S = 1.0H +2.4 / -4.4 +2.0 / -2.5
1.5H +4.0 / -7.7 +3.7 / -4.2
2.0H +5.9 / -17.9 +5.4 / -11.6

Tabela standardowa
Tabela

Składnik korekcyjny
składnik

BK00

0.5

BK00

1.6
Poprawione wskaźniki oślepiania odniesione do 3090lm  Całkowity strumień świetlny
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Czytelnia / Podsumowanie
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7.40 m0.00 1.23 3.70 6.17

4.20 m

0.00

1.05

3.15

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 1.00

Wartości Lux, Skala 1:54

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 525 265 686 0.51

Podłoga 20 454 266 628 0.59

Sufit 70 78 57 97 0.72

Ściany (4) 50 180 58 327 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 20 19
Dolna ściana 20 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.21 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 31.08 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 6 PXF Lighting PX4059208 SLIM GLASS LED 1400X190 1X 4000K (1.000) 3090 27

razem: 18540 162
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Czytelnia / Protokó ł wprowadzenia

Wysokość płaszczyzny pracy: 0.850 m 
Margines: 0.000 m 
 
Współczynnik konserwacji: 1.00 
 
Wysokość pomieszczenia: 3.000 m 
Powierzchnia podstawowa: 31.08 m²

1 2

34

Powierzchnia Rho [%] od ( [m] | [m] ) do ( [m] | [m] ) Długość [m]

Podłoga 20 / / / 

Sufit 70 / / / 

Ściana 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 7.400 | 0.000 ) 7.400

Ściana 2 50 ( 7.400 | 0.000 ) ( 7.400 | 4.200 ) 4.200

Ściana 3 50 ( 7.400 | 4.200 ) ( 0.000 | 4.200 ) 7.400

Ściana 4 50 ( 0.000 | 4.200 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.200
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Czytelnia / Oprawy (lista wspó łrzędnych)

PXF Lighting PX4059208 SLIM GLASS LED 1400X190 1X 4 000K
3090 lm, 27 W, 1 x 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny 1.000).

1

2

3

4

5

6

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 1.230 1.050 3.000 0.0 0.0 0.0

2 1.230 3.150 3.000 0.0 0.0 0.0

3 3.700 1.050 3.000 0.0 0.0 0.0

4 3.700 3.150 3.000 0.0 0.0 0.0

5 6.170 1.050 3.000 0.0 0.0 0.0

6 6.170 3.150 3.000 0.0 0.0 0.0
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